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PPW 3000 Dispozitiv de detectare a greutatii de mare viteza cu

dubla inclinare pentru turnarea zincului sub presiune

Producator : partnership

Numarul produsului:
AW3003

Description

Dispozitiv de detectare a greutatii cu dubla pentru masini de turnare sub presiune cu camera
inclinare fierbinte

Model PPW 3000

Date tehnice

Actionarea placii de cantarire electropneumatica

Sistem de control microcalculator

Timpul cantarului 0,2s

Ciclul de cantarire 3,5s

Domeniul de masurare 5-2000 grame

Cea mai mica toleranta detectabila a greutatii 0,8 g (1% din greutatea FS)
Dimensiunea placii de cantarire 500 x 375 x 100/50 mm

Directia de inclinare piese corecte - piese in afara tolerantei
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Date tehnice

Alimentare electrica 115/230VACO0,15/0,3A
Conectare cu fisa la masina de turnare sub presiune Stecher Harting, HAN-E, cu 6 poli
Cablu de conectare 5 m (standard)

Presiunea sistemului pentru placa de cantarire 4 - 6 bar max.

Descriere

Configurare prin intermediul tastaturii. Afisajul indica greutatea piesei in grame, tolerantele in grame sau %
din greutatea totala si mesajele de eroare. Compensare automata digitala automata a Zero dupa fiecare ciclu
de cantarire. lesiri cu releu. Placa de cantarire din otel inoxidabil cu pereti laterali de 100/50 mm inaltime.

Optiune
Interfata seriala pentru PC, imprimanta etc.
Aplicatie

e Turnarea zincului sub presiune in fata dcm prin intermediul unei jgheaburi
e rapoarte de fabricatie

¢ controlul calitatii

o protectia matritei

Avantaje:

e proces de cantarire foarte rapid
e cantar usor de utilizat
e constructie robusta

Timp de livrare la cerere

Pret la cerere
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