
Spotting și Try-out TP-SX200JM-YC Prese TP-SX200JM-YC

pwa.product.manufacturer :
partnership

Numărul produsului:
TP5040 

Description

TP-SX200JM-YC

Forța de închidere [t] 200

Capacitate de deschidere [t] 45

Capacitate de răsturnare [t] 10

Capacitate de ejectare [t] 6.3

Dimensiunea bancului de lucru [mm] 1800x1500

Capacitatea de încărcare a bancului de lucru [t] 20

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Created on 20.05.2024
Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.



TP-SX200JM-YC

Distanța minimă între două
bancuri de lucru [mm]

200

Distanța maximă între două
bancuri de lucru [mm]

1900

cursa de deplasare a
bancul de lucru
al luilower
[mm]

3620

Cursa de ejecție [mm] 300

Unghiul de răsturnare al
bancului de lucru
superior
[mm]

180

Greutatea maximă a formei [t] 20

Dimensiunile mașinii
(lungime x lățime x înălțime) [mm]

6530x2800x5695

Puterea nominală a motorului [KW] 22

Greutatea mașinii [t] 31

Sistem de control PLC: Siemens S7

Toate presele au certificat CE.

Termen de livrare la cerere

Preț la cerere

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Created on 20.05.2024
Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.


