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Erfurt 315 t Presa mecanica PR2485, folosita

Producator : Erfurt

Numarul produsului:
PR2485

Description

Presa mecanica
Producator Erfurt
Anul de fabricatie 1982
Ultima revizuire

Comentariu Sculele sunt aliniate pe masa cu ajutorul unor pini
de centrare si fixate cu suruburi.
Sculele sunt fixate pe glisor cu suruburi.

Date tehnice

Presa

Forta maxima de presare 8000 kN

Lucru inainte de coborarea pistonului la forta 12,5 mm
maxima de presare

Forta de presare atunci cand se utilizeaza 110 Mp
adancimea maxima de ambutisare
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Presa

cursa berbecului 400 mm
reglarea berbecului 400 mm
Lungimea x latimea zonei de presare 2500 x 1400 mm
Lungimea x latimea mesei de presare 2500 x 1400 mm
Lungimea maxima a sculei 2430 mm
Numar de curse (mers in gol) 18 pe min.

Dispozitiv de tragere

Forta contrafortului 63 Mp

la o presiune a aerului de 3,5 Kp/cm?2,
Forta de ejectare 10 Mp

la o presiune a aerului de 4,8 Kp/cm?
Reglarea adancimii de ambutisare 160 mm
Timp de livrare imediat
Pret la cerere
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